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do SIWZ
......................................................

Pieczęć Wykonawcy 

FORMULARZ   OFERTY
Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

	ZAMAWIAJĄCY
	Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej

tel. (+48) 338143511                    fax (+48) 338145188

REGON  070503643                       NIP 547-005-00-50

e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl
http://www.mzkb-b.samorzady.pl



	WYKONAWCA

W przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, 
a nie tylko pełnomocnika konsorcjum oraz wskazać pełnomocnika.
	Dane Wykonawcy

	
	Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym ...................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Nr telefonu ..........................................   faksu ................................................

REGON ................................................   NIP ..................................................

Powiat ............................................................................................................

e-mail .............................................................................................................

Adres do korespondencji i tel./faks (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................



	NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

UWAGA!   W razie potrzeby wpisać 
„NIE DOTYCZY”
	


	Opis parametrów
	Wymagania, które musi spełnić oferowany sprzęt komputerowy 
o parametrach nie gorszych niż: 
	Oferta Wykonawcy 

(wpisać konkretne rozwiązania)

	1. Serwer

	Obudowa
	Tower
	

	Procesor
	1 x Xeon 6C E5645 80W 2,4GHz/1333MHz/12MB
	

	Pamięć operacyjna
	2 x 4GB (1x4GB, 2Rx4, 1,5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333 MHz
	

	Dyski twarde
	5 x 300GB 2,5“ SFF Slim-HS 10k 6Gbps SAS HDD
	

	Kontroler RAID
	1 x ServeRAID M5014
	

	Zestaw bateryjny kontrolera RAID
	ServeRAID-M5000 Series Battery Assembly
	

	Nagrywarka
	Enhanced SATA Multi-Burner
	

	Zasilanie
	2 x 920W AC Power Supply
	

	Zainstalowane oprogramowanie
	1 x Microsoft OEM Windows Server 2008 Std R2 x64, 1-4 CPU, 5 User Polish
	

	
	2 x Microsoft OEM Windows Server 2008 CAL 5 User Polish
	

	
	15 Microsoft WinRmtDsktpSrvcsCAL 2008 SNGL OLP NL UsrCAL
	

	Zainstalowana baza danych
	IBM DB2 Express C – wersja bezpłatna
	

	2. Komputer w obudowie Microtower

	Zainstalowany system operacyjny 
	Windows® 7 Professional OEM PL 
	

	Zainstalowane oprogramowanie
	Microsoft Office 2007 Basic + karta aktywacyjna klucza licencyjnego + nośnik instalacyjny
	

	Procesor
	Procesor min. 3,3 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie
	

	Pamięć standardowa
	min. 2 GB pamięci DDR3 SDRAM 1333 MHz
	

	Napędy optyczne
	Nagrywarka DVD typu SuperMulti z interfejsem SATA
	

	Wewnętrzny dysk twardy
	Dysk SATA 500 GB 7200 obr./min 3 Gb/s
	

	Karta grafiki
	Zintegrowana karta graficzna Intel HD
	

	Dźwięk
	Wbudowany system dźwiękowy High Definition 
	

	Zewnętrzne wnęki na napędy
	Jeden 8,9 cm (3,5"); Dwa 13,3 cm (5,25")
	

	Wewnętrzne wnęki napędów
	Dwa 8,9 cm (3,5")
	

	Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia
	10 portów USB 2.0; 1 port szeregowy; 1 klawiatura PS/2; 1 mysz PS/2; 1 złącze DisplayPort; 1 port VGA; 1 gniazdo mikrofonu/słuchawek; 1 wejście liniowe; 1 wyjście liniowe; 1 złącze RJ-45
	

	Gniazda rozszerzeń
	1 gniazdo PCI o pełnej wysokości; 2 gniazda PCIe x1 o pełnej wysokości; 1 gniazdo PCIe x16 o pełnej wysokości
	

	Gniazda pamięci
	4 DIMM
	

	Rozszerzenie pamięci
	Możliwość rozbudowy do 16 GB
	

	Interfejs sieciowy
	Zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet
	

	Obudowa
	Mikrowieża
	

	Chipset
	Intel® Q65 Express
	

	Klawiatura
	Standardowa klawiatura PS/2
	

	Urządzenie wskazujące
	Mysz optyczna PS/2 z kółkiem
	

	Zasilanie zewnętrzne
	Zasilacz min. 320 W o sprawności min. 90% — aktywny stabilizator PFC
	

	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	Max 180 x 440 x 380 mm
	

	Zarządzanie bezpieczeństwem
	Moduł Trusted Platform Module (TPM); Silne zabezpieczenie (przez BIOS); Wyłączanie portu SATA (przez BIOS); Blokada dysku; Włączanie/wyłączanie portu szeregowego, równoległego, USB (przez BIOS); Opcj. fabryczne wyłączenie portu USB (możliwość konfiguracji przez użytkownika przez BIOS); Sterowanie uruchamianiem z nośników wymiennych i zapisem na nośnikach wymiennych; Hasło zasilania (przez BIOS); Hasło konfigurowania (przez BIOS); Obsługa blokady obudowy i zamków z kablem
	

	3. Monitor LCD 24”

	Rozmiar ekranu
	24"
	

	Złącze wejścia wideo
	Złącza VGA, DVI-D i DisplayPort oraz obsługa HDCP
	

	Czas reakcji odświeżania
	Max. 5 ms
	

	Jasność
	Min. 300 cd/m²
	

	Kontrast obrazu
	Min. 1000:1 statyczny; 3000:1 dynamiczny
	

	Funkcje wyświetlacza
	Powłoka antyrefleksowa
	

	Rozdzielczość zalecana
	Fabrycznie ustawione tryby graficzne VESA 
(bez przeplotu): 640 x 480 przy 60 Hz i 75 Hz, 
800 x 600 przy 60 Hz, 1024 x 768 przy 60 Hz, 1280 x 960 przy 60 Hz, 1280 x 1024 przy 60 Hz, 1440 x 900 przy 60 Hz, 1600 x 1200 przy 60 Hz, 1680 x 1050 przy 60 Hz, 1920 x 1080 przy 60 Hz. 1920 x 1200 przy 60 Hz
	

	Pasmo
	200 MHz (wejście analogowe); 165 MHz (wejście DVI)
	

	Szybkość odświeżania poziomego
	Częstotliwość pozioma: 24–76 KHz (wejście VGA) Częstotliwość pionowa: 50–63 Hz (wejście VGA
	

	Pobór mocy
	Max. 55 W
	

	plug and play
	Tak
	

	Typ technologii ekranu
	TN
	

	Zawartość opakowania
	Komplet dokumentacji, kabel wideo DVI-D–DVI-D, kabel wideo z 15-stykowymi złączami D-Sub (VGA), kabel USB i kabel zasilania
	

	Wielkość piksela
	Max 0,270 mm
	

	Zasilanie zewnętrzne
	Automatyczne rozpoznawanie napięcia wejściowego, zakres od 100 do 240 V, od 50 Hz (+/-3 Hz) do 60 Hz (+/-3 Hz)
	

	Kontrola wyświetlania
	Jasność, kontrast, położenie, temperatura koloru (6500 K, 9300 K, niestandardowa), dostosowywanie pojedynczych kolorów, numer seryjny, wyświetlanie, zegar, faza sygnału zegarowego, zarządzanie monitorem (tryb oszczędzania energii, tryb uśpienia), powrót do ustawień fabrycznych
	

	Panel sterowania
	4 przyciski OSD (menu, minus, plus, OK); włącznik/wyłącznik zasilania; przyciski OSD drugiego poziomu, w tym przełącznik dwóch źródeł sygnału wejściowego i przełącznik automatycznej regulacji.
	

	Dźwięk
	Brak dźwięku na poziomie urządzenia
	

	Pobór mocy, czuwanie
	Max 2 W
	

	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	Max. 560 x 70 x 370 mm
	

	Wymiary z podstawą 

(szer. x głęb. x wys.)
	Max 560 x 280 x 490 mm
	

	kąt podglądu
	Min. 160° w poziomie; 160° w pionie
	

	Sygnał wejściowy
	1 port VGA; 1 port DVI-D; 1 złącze DisplayPort
	

	Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia
	2 koncentratory USB
	

	Złącze do montażu
	Zewnętrzne mocowanie VESA: standardowy układ 4 otworów, 100 mm
	

	Zabezpieczenia fizyczne
	Miejsce na blokadę Kensington
	

	4. Zestaw komputerowy z monitorem LCD 21,5”

	Monitor
	Monitor  21.5" LED LCD
	

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows® 7 Professional PL
	

	Dołączone oprogramowanie
	Microsoft Office 2007 Basic + karta aktywacyjna klucza licencyjnego + nośnik instalacyjny
	

	Procesor
	Min. 3,3 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie
	

	Pamięć standardowa
	Min. 4 GB pamięci DDR3 SDRAM 1333 MHz
	

	Napędy optyczne
	Nagrywarka DVD typu SuperMulti z interfejsem SATA
	

	Wewnętrzny dysk twardy
	Min. dysk SATA 500 GB 7200 obr./min 3 Gb/s
	

	Karta grafiki
	Zintegrowany układ graficzny HD
	

	Dźwięk
	Zintegrowana karta dźwiękowa
	

	Zewnętrzne wnęki na napędy
	Jeden 13,3 cm (5,25")
	

	Wewnętrzne wnęki napędów
	Jeden 8,9 cm (3,5")
	

	Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia
	6 portów USB 2.0; 1 port DVI-D; 1 port wideo VGA; 1 port RJ-45; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 wejście mikrofonu
	

	Gniazda rozszerzeń
	1 pełnej wysokości gniazdo PCIe x16; 1 gniazdo mini PCI; 3 pełnej wysokości gniazdo PCIe x1; 1 czytnik kart „6 w 1”
	

	Gniazda pamięci
	2 DIMM
	

	Rozszerzenie pamięci
	Możliwość rozbudowy do min. 8 GB
	

	Interfejs sieciowy
	Karta sieciowa Gigabit Ethernet
	

	Obudowa
	Mikrowieża
	

	Chipset
	Intel® H61 Express
	

	Klawiatura
	Standardowa klawiatura USB
	

	Urządzenie wskazujące
	Mysz optyczna USB
	

	Zasilanie zewnętrzne
	Zasilacz min. 300 W — standardowy; Zasilacz 300 W — aktywny stabilizator PFC
	

	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	Max 170 x 390 x 370 mm
	

	5. Monitor LCD 21,5” z podświetleniem LED

	Rozmiar ekranu
	21,5"
	

	Czas reakcji odświeżania
	Max 5 ms
	

	Jasność
	Min. 250 cd/m²
	

	Kontrast obrazu
	Min. 1000:1 statyczny; 3000000:1 dynamiczny
	

	Funkcje wyświetlacza
	Antyodblaskowy
	

	Pobór mocy
	maksymalnie 30 W
	

	Zawartość opakowania
	kabel VGA, kabel DVI-D, kabel zasilania, zewnętrzne źródło zasilania (36–40 W), organizer do kabli
	

	Wielkość piksela
	Max 0,248 mm
	

	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	Max. 520 x 40 x 330 mm
	

	Wymiary z podstawą 

(szer. x głęb. x wys.)
	Max 520 x 160 x 400 mm
	

	Kąt podglądu
	Min. 170° w poziomie; 160° w pionie
	

	Sygnał wejściowy
	1 port VGA; 1 port DVI-D
	

	Kąt odchylania ekranu
	Min. nachylenie: od -5 do +25 stopni
	

	Zabezpieczenia fizyczne
	Miejsce na blokadę Kensington
	


	6. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 – typ 1

	Prędkość drukowania
	Min. 38 str./min
	

	Pojemność na papier
	Taca 1 (Taca wielozadaniowa): min. 100 arkuszy

Taca 2 (Taca papieru): min. 500 arkuszy

Taca 3 (Taca papieru) (opcjonalne): min. 500 arkuszy
	

	Podłączenie
	Równoległy (IEEE 1284), USB 2.0
	

	Pamięć urządzenia (standardowa/maksymalna) 
	min. 64 MB / 512 MB
	

	Maksymalna rozdzielczość wydruku
	min. 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200)
	

	Procesor
	Min. 400 MHz
	

	Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie
	Max 10 sek. 
	

	Funkcje drukowania
	Automatyczna rejestracja, Drukowanie broszur, N-stron, Nakładki, Drukowanie plakatu
	

	Języki opisu strony (PDL)
	PCL® 5e emulacja, PCL® 6 emulacja, PostScript® 3™ support
	

	Maksymalne dopuszczalne obciążenie
	Do 100 000 stron miesięcznie
	

	Maksymalna pojemność podajników na papier
	Min. 1 000 arkuszy
	

	Pojemność na papier
	Taca 1 (Taca wielozadaniowa): min. 100 arkuszy

Taca 2 (Taca papieru): min. 500 arkuszy

Taca 3 (Taca papieru) (opcjonalne): min. 500 arkuszy 
	

	Pojemność wyjścia
	Min. 250 arkuszy
	

	Rozmiar papieru
	Taca 1 (Taca wielozadaniowa): Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm

Taca 2 (Taca papieru): Rozmiary niestandardowe: 216 x 279 mm do 216 x 356 mmTaca 

3 (Taca papieru) (opcjonalne): Rozmiary niestandardowe: 216 x 279 mm do 216 x 356 mm
	

	Sterowniki drukowania

Obsługa systemów operacyjnych
	HP-UX ® 10.2 lub nowszy, Linux®, Mac OS® X 
w wersji 10.2 lub nowszy, Red Hat ® 9, SUSE™ 9, Sun Microsystems Solaris™ 2.5.1/2.8+, Windows® 2000 lub nowszy, Windows® Vista, Xerox Walk-Up® Sterownik
	

	Obsługa czcionek

PostScript® fonts
	136
	

	Czcionki PCL®
	68
	

	Zarządzanie urządzeniem

Funkcje zarządzania urządzeniem
	DHCP, Xerox CentreWare® Internet Services Wbudowany Web Server, Oprogramowanie Xerox CentreWare® do zarządzania drukarką przeznaczone do systemów Microsoft, Novell 
i UNIX
	

	Środowisko pracy

Poziomy mocy akustycznej
	Max 56 dB (tryb pracy), max 35 dB (oczekiwanie)
	

	Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)
	Max 35 sek.
	

	Czas nagrzewania (od wyłączenia)
	Max 45 sek.
	

	Wymagania elektryczne
	230 V, 50 Hz
	

	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	Max. 400 x 480 x 390 mm
	

	Certyfikacje
	CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, Produkt zawierający laser 
z certyfikatem Class 1, FCC Part 15, Class B, Dyrektywa niskiego napięcia 73/23/EWG, RoHS Directive 2002/95/EC
	

	7. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 – typ 2

	Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4)
	Min.  30 str./min
	

	Druk dwustronny
	Ręczny (z obsługą przez sterownik)
	

	Gotowy do pracy w sieci
	Opcjonalne
	

	Normatywny cykl pracy
	do 25 000 stron
	

	Standardowy podajnik papieru
	podajnik na min. 250 arkuszy, podajnik uniwersalny na min. 50 arkuszy
	

	Rozdzielczość technologii druku
	Tryb FastRes 1200 — jakość druku 600 dpi
	

	Opis produktu
	Drukowanie profesjonalnych czarno-białych dokumentów z prędkością do 30 str./min,
	

	Jakość wydruku (czerń, najwyższa jakość)
	min. 600 x 600 dpi
	

	Czas wydruku pierwszej strony (format A4)
	Max. 8,0 s z trybu gotowości
	

	Technologia druku
	Druk laserowy
	

	Standardowe podajniki papieru
	2 (1 plus podajnik uniwersalny na min. 50 arkuszy)
	

	Standardowa pojemność wejściowa
	Maks. 300 (podajnik 1: uniwersalny podajnik na min. 50 arkuszy, podajnik 2: podajnik na min. 250 arkuszy)
	

	Typ nośnika i pojemność (podajnik 1)
	liczba arkuszy: min. 50, koperty: min. 5, folie do przeźroczy: min. 75
	

	Typ nośnika i pojemność (podajnik 2)
	arkuszy: min. 250
	

	Maksymalna pojemność odbiorników
	min. 150
	

	Standardowa pojemność odbiornika (koperty)
	min. 5
	

	Nośniki
	Papier (typu bond, o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przeźroczy, nośniki o wysokiej gramaturze
	

	Gramatura nośnika (wg ścieżki podawania papieru)
	Podajnik 1: od 60 do 163 g/m² (prosta ścieżka prowadzenia papieru dla nośników specjalnych); Podajnik 2: od 60 do 120 g/m2
	

	Własne wymiary nośników
	Podajnik 1: 76 x 127 — 216 x 356 mm; Podajnik 2: od 105 x 148 do 216 x 356 mm
	

	Standardowe wymiary nośników
	Podajnik 1: A4, A5, A6, B5, koperty (C5, B5, DL); Podajnik 2: A4, A5, A6
	

	Procesor
	Procesor Custom Priority
	

	Prędkość procesora
	Min. 266 MHz
	

	Maksymalna wielkość pamięci
	min. 16 MB
	

	Standardowe języki drukarki
	W komputerze, sterownik UPD
	

	Czcionki
	45 skalowalnych czcionek TrueType
	

	Standardowe podłączenia
	USB 2.0 Hi-Speed, port równoległy zgodny ze standardem IEEE 1284
	

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Dostosowany do systemu Windows® 7. Windows Vista®, Windows Vista® x64; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (dotyczy sterownika), Server 2003, Server 2003 x64, 2000 (dotyczy sterownika), NT 4,0 (sterownik PCL5 tylko 
w Internecie); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux, UNIX
	

	Minimalne wymagania systemowe
	Dostosowany do systemu Windows® 7. Windows Vista®, (x32 / x64), Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000: 512 MB RAM; do wszystkich systemów: 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd 
CD-ROM, port USB
	

	Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh
	Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; 128 MB pamięci RAM (zalecane 256 MB); 150 MB wolnego miejsca na twardym dysku
	

	Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne
	Przez opcjonalny serwer druku: Microsoft® Windows® 2000 (dotyczy sterownika), XP Home, 
XP Professional, XP Professional x64 (dotyczy sterownika), Windows Vista®, Windows Vista x64, Windows® Server 2003, Server 2003 x64; Novell; Linux, UNIX; Mac OS X w wersji 10.3.9, 10.4.3, 10.5
	

	Zawartość opakowania
	Drukarka, fabrycznie zainstalowana próbna kaseta z tonerem o wydajności do 1000 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752), instrukcja wprowadzająca, płyta CD (podręcznik użytkownika, oprogramowanie drukarki), kabel zasilania
	

	Dołączone oprogramowanie
	Oprogramowanie drukarki na płycie CD: instalator/deinstalator, sterowniki (przetwarzanie druku w komputerze), wbudowany serwer internetowy, symulator panelu sterowania, pomoc, dokumentacja
	

	Zasilanie zewnętrzne
	Napięcie wejściowe 220 – 240 V (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz)
	

	Typ zasilacza
	Wewnętrzny
	

	Pobór mocy
	max. 550 W (aktywność/drukowanie), do 7 W (gotowość/uśpienie), do 0,4 W (drukarka wyłączona);
	

	Zarządzanie drukarką
	Wbudowany serwer internetowy, sterowniki druku
	

	Drukowanie ekonomiczne
	Tryb ekonomiczny — oszczędność tonera
	

	Panel sterowania
	6 diod (Zacięcie, Niski poziom tonera, Brak papieru, Uwaga, Gotowość, Start), 2 przyciski (Start, Anuluj).
	

	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	Max. 370 x 370 x 270 mm
	

	8. Drukarka laserowa monochromatyczna A3

	Maks. rozmiar nośnika
	A3
	

	Technologia druku
	Technologia druku cyfrowego LED
	

	Szybkość druku A3
	Min. 20 str./min
	

	Szybkość druku A4
	Min. 40 str./min
	

	Pamięć - standard / maksymalnie
	Min. 128MB / 640MB
	

	Czas pierwszego wydruku
	Max. 10 sekund
	

	Czas rozgrzewania
	Max. 20 sekund z trybu oszczędności energii
	

	Szybkość procesora
	PowerPC464FP 533MHz
	

	Złącza
	10/100-TX Ethernet USB 2.0 Hi-Speed IEEE 1284 Bi-directional Parallel (LPT)
	

	Rozdzielczość  wybierana
	1200 x 1200dpi, 600 x 600dpi, 300 x 300dpi
	

	Czcionki drukarki
	87 skalowanych czcionek PCL 136 czcionek PostScript3 3 czcionki bitmapowe, OCR-A/B
	

	Kody kreskowe
	USPS Zip
	

	Języki drukarki
	PCL5e PostScript 3 (emulacja) SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
	

	Sieć oraz protokoły
	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMP, TCP, UDP, LPR, PORT9100, FTP, HTTP, HTTPS, IPP, SNMP v1/v3, TELNET, BOOTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, LLTD; NetWare 4.1J/5J/6J z pełna obsługą NDS:- PServer, RPrinter; EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; IEEE802.1x; NetBEUI: SMB, NetBIOS; Inne: EAP-TLS, PEAP, IPSec
	

	Kompatybilność z systemami operacyjnymi
	Windows XP (32/64 bit)

Windows Server 2003 (32/64 bit) 

Windows Vista (32/64 bit) 

Windows 7 (32/64 bit) 

Windows Server 2008 (32/64 bit) 

Windows Server 2008 R2 Mac OS X 10.3.9 - 10.6.4 Unix/Linux używające PPD 
	

	Pojemność papieru
	Podajnik 1: min. 530 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 

Podajnik uniwersalny: min. 100 arkuszy 
o gramaturze 80 g/m2
	

	Pojemność opcjonalnego podajnika papieru
	Podajnik 2: min. 530 arkuszy o gramaturze 
80 g/m2 

Podajnik 3: min. 530 arkuszy o gramaturze 
80 g/m2
	

	Formaty papieru
	Podajnik 1: A3, A4, A5, B4, B5 

Podajniki 2/3 (opcja): A3, A4, A5, B4, B5 

Podajnik wielofunkcyjny: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 10 kopert (Com – 9, Com – 10, DL, Monarch, C4, C5); 

Etykiety (A4), rozmiar niestandardowy: szerokość 76-297mm, długość: 148 / 431.8 mm 

Dupleks: A3, A4, A5, B4, B5; rozmiar niestandardowy: szerokość 148.5 – 297mm, długość 182 – 420mm
	

	Gramatura papieru
	Podajnik 1 / 2 / 3: gramatura od 60 do 170 g/m2 Podajnik wielofunkcyjny: gramatura od 60 do 200 g/m2 Dupleks: gramatura 60 – 105 g/m2
	

	Druk dwustronny
	Automatyczny
	

	Pojemność tacy odbiorczej
	min. 250 arkuszy zadrukiem do dołu min. 100 arkuszy zadrukiem do góry o gramaturze papieru (80 g/m2)
	

	Zasilanie
	Prąd zmienny, jednofazowy od 220 do 240 V, częstotliwość 50/60Hz + / - 2%
	

	Zużycie energii
	typowe: 550W maksymalne: 1200W gdy urządzenie nie drukuje: max. 75W oszczędzanie energii: max. 15W tryb czuwania: <1,2 W
	

	Poziom hałasu
	Przy pracy: max. 55dB(A); Czuwanie: max 40dB(A) Oszczędzanie energii: poziom hałasu otoczenia
	

	Obciążenie (maksymalne)
	Min. 100 000 stron miesięcznie
	

	Dostępne oprogramowanie
	Configuration Tool (tylko windows) Driver Installer (tylko windows) Front End (tylko windows) OKI LPR2 (tylko windows) Network Card Setup Network Extension (tylko windows) PrintSuperVision (tylko windows; do pobrania ze strony producenta) Template Manager (tylko windows) Print Control Server (tylko windows; do pobrania ze strony producenta) Print Control Client (do pobrania ze strony roducenta) Print Control Report Tool (tylko windows; do pobrania ze strony producenta) Storage Device Manager (tylko windows) PDF Print Direct (tylko windows; do pobrania ze strony producenta) Web Driver Installer (tylko windows; do pobrania ze strony producenta)
	

	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	Max 500 x 530 x 380 mm
	

	9. Urządzenie wielofunkcyjne

	Specyfikacja kopiarki

	Proces kopiowania
	Laserowe kopie elektrostatyczne
	

	Prędkość kopiowania/drukowania A4 w czerni
	Min. 40 str./min
	

	Prędkość w dupleksie A4 w czerni
	Min. 12 kopii / min
	

	Czas wydruku pierwszej kopii/wydruku
	Max. 12 sek
	

	Czas nagrzewania (w sekundach):
	Max. 50 sek
	

	Rozdzielczość kopiowania
	Min. 600 dpi
	

	Gradacja
	256 odcieni
	

	Wiele kopii
	1 - 99
	

	Format oryginału
	Min. A4
	

	Powiększenie:
	W zakresie min. 25 - 400% w krokach co 1%
	

	Funkcje kopiowania:
	druk dwustronny, 2w1, 4w1, tryb plakatu, nasycenie, kopiowanie dokumentów
	


	Specyfikacja drukarki

	Rozdzielczość druku
	Min. 1200 x 1200 dpi
	

	CPU Speed Controller
	400 MHz
	

	Język opisu strony
	PCL 5 / 6, Postscript 3, PDF 1.4
	

	Systemy operacyjne
	Windows 2000 / XP 32 / VISTA 64 Windows XP 32 / 64 Windows 7 32 / 64 Macintosh OSX (10.3/10.4/10.5) Server 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64Unix / Linux (RedHat, Suse, Fedora
	

	czcionek drukarki
	45 PCL, 136 PostScript 3
	

	Funkcje drukowania
	druk bezpieczny, znak wodny, N-up, broszury, collatingDirect drukowania e-mail (e-mail do tekst + załączniki w formatach PDF, JPEG, TIFF, TXT).
	

	Specyfikacja skanera

	Prędkość skanowania w czerni
	do min. 40 obrazów na minutę
	

	Rozdzielczość skanowania
	Min. do 1200 x 1200 dpi
	

	Tryby skanowania
	skanowanie sieciowe TWAIN, skanowanie do e-mail, skanowanie do FTP, skanowanie do SMB, skanowanie do USB
	

	Formaty plików
	JPEG, TIFF, PDF, szyfrowany PDF
	

	Miejsca docelowe
	do 500, LDAP
	

	Specyfikacja faksu

	Standard faksu
	Super G3
	

	Transmisji faksu
	Analogowe, i-Fax, PC-Fax
	

	Rozdzielczość faksu
	Min. 200 x 400 dpi
	

	Kompresja
	Fax MH, MR, MMR, JBIG
	

	Faks modem
	do 33,6 Kb / s
	

	Ilość miejsc docelowych faksowania
	do 500
	

	Funkcje faksu
	przesunięcia czasu, spedycja auto Fax, odbiór faksów poufnych
	

	Specyfikacja systemu

	Standardowa pamięć systemu
	Min. 256 MB
	

	Standardowe interfejsy
	10/100 Base-T Ethernet, USB 2.0
	

	Protokoły sieciowe
	TCP / IP (IPv4 / IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
	

	Automatyczny podajnik dokumentów
	Min. 70 oryginałów A5 - A4, 60-105g/m²
	

	Rozmiar papieru
	A6 - A4
	

	Gramatura papieru do druku
	64-216 g / m2
	

	Pojemność podajników papieru
	standardowo 700 arkuszy, maks.:. 1800 arkuszy

Podajnik 1: 150 arkuszy, A6 - A4, 
w niestandardowych rozmiarach, 64-216 gsm

Podajnik 2: 550 arkuszy, A6 - A4, 
w niestandardowych rozmiarach, 64-216 gsm
	

	Automatyczny druk dwustronny
	A6 - A4, 64 - 216 g/m2
	

	Taca wyjściowa
	Min. 500 arkuszy wydrukiem do dołu
	

	Maksymalna obciążalność miesięczna
	Min.40000 stron
	

	Wydajność tonera instalacyjnego
	Min. 7000 stron (ISO 19752)
	

	Wydajność tonera wielkopojemnego
	Min. 20000 stron (ISO 19752)
	

	Zasilanie/Pobór mocy
	220-240 V / 50/60Hz. Max. 1300W, w trybie czuwania 120W, uśpienia: max. 25W
	

	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	Max 510 x 580 x 700 mm
	


	Funkcje systemu

	Zliczanie
	do 50 kont użytkowników, dostęp do funkcji definiowania
	

	Dołączone oprogramowanie 
	OCR
	

	10. Switch

	Porty
	48 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 802.3ab) Typ nośnika: Auto-MDIX, Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000BASE-T: tylko pełny dupleks; 4 porty SFP 100/1000 Mb/s; Obsługuje maks. 48 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości oraz 4 porty SFP
	

	Zamocowanie
	Montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym zgodnym ze standardem EIA (akcesoria montażowe w komplecie); montaż na ścianie, biurku, stole oraz pod stołem
	

	Pamięć i procesor
	Min. 8 MB pamięci flash, pojemność bufora pakietów: 1,5 MB, 64 MB SDRAM
	

	Opóźnienie
	Opóźnienie 100 Mb: < 8,4 µs (64-bajtowe pakiety); Opóźnienie 1000 Mb: < 3,2 µs (64-bajtowe pakiety)
	

	Przepustowość
	maks. 77,4 mln p/s (pakiety 64-bajtowe)
	

	Funkcje zarządzania
	Przeglądarka internetowa
	

	Pojemność przełączania
	104 Gb/s
	

	Ochrona przed atakami typu odmowa usługi
	Ochrona CPU przed atakami typu DoS
	

	Protokoły ogólne
	Priorytet IEEE 802.1p; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); Kontrola przepływu IEEE 802.3x; Zgodność operacyjna — RFC 1534 DHCP/BOOTP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4
	

	Zarządzanie siecią
	IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
	

	Zużycie energii
	max 60 W
	

	Napięcie wejściowe
	200-240 V
	


	Częstotliwość wejściowa
	50/60 Hz
	

	Bezpieczeństwo
	CSA 22.2 nr 60950; EN 60950/IEC 60950; 
UL 60950
	

	Certyfikaty
	Przepisy FCC Część 15, Rozdział B Klasa A; EN 55022; VCCI; ICES-003 (Kanada)
	

	Zakres temperatur podczas eksploatacji
	Min. 0 do 45°C
	

	Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji
	Od 15 do 95% przy 40°C, bez kondensacji
	

	Ciśnienie akustyczne
	Natężenie: max 22 dB; jeden wentylator
	

	Standard wykrywania zagrożeń
	EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3
	

	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	24,77 x 44,2 x 4,45 cm
	

	11. Transceiver światłowodowy do switcha z pozycji 10

	z jednym portem 
	1000 Base – SX
	

	zakres temperatur pracy
	Min. 0 – 60 0C
	

	pobór mocy
	Max 0,7 W
	

	12. Zasilacz awaryjny z oprogramowaniem – typ 1

	Rodzaj urządzenia
	Wolnostojące
	

	Moc skuteczna
	Min. 400 W
	

	Moc pozorna
	Min. 650 VA
	

	Napięcie wejściowe
	230 V
	

	Napięcie wyjściowe
	230 V
	

	Kształt przebiegu sinus
	Sinusoida przybliżona
	

	Topologia
	Off line ( VFD )
	

	Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu
	Min. 10 min.
	


	Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu
	Min. 2 min.
	

	Czas przełączania
	Max. 4 ms
	

	Sygnalizacja pracy
	Diody LED
	

	Interfejs
	USB
	

	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	Max. 170 x 90 x 280 mm
	


	13. Zasilacz awaryjny z oprogramowaniem – typ 2

	Załączone wyposażenie
	Płyta CD z oprogramowaniem, Przewód RS-232, Przewód USB
	

	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	Max. 220 x 170 x 440 mm
	

	Moc pozorna
	Min. 1000 VA
	

	Moc skuteczna
	Min. 670 W
	

	Napięcie wejściowe
	230 V
	

	Napięcie wyjściowe
	230 V
	

	Kształt napięcia wyjściowego
	Sinusoidalny
	

	Średni czas ładowania
	max 3 h
	

	Inne
	Automatyczna regulacja napięcia (AVR) 
z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć, Wyłączanie grup gniazd, Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
	

	Gniazda sieciowe
	8x IEC320 C13
	

	Złącza komunikacyjne
	1x USB, 1x RS232 , SmartSlot
	

	Architektura
	Line-interactive
	

	Obudowa
	Tower
	

	Zabezpieczenia
	Przeciwzakłóceniowe RFI/EMI, Przepięciowe, Przeciążeniowe
	

	Inne
	Wyświetlacz LCD, Alarmy dźwiękowe, Wskaźnik statusu LED, zimny start
	

	Czas podtrzymania
	Min. 6 min - obciążenie 100% , 21 min - obciążenie 50%
	


	CENA  OFERTY 

	Nazwa 
	Typ/producent
	Ilość szt.
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

(4 x 5)
	Stawka podatku VAT

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Serwer
	
	2
	
	
	

	2.
	Komputer w obudowie Microtower
	
	3
	
	
	

	3.
	Monitor LCD 24”
	
	3
	
	
	

	4.
	Zestaw komputerowy 
z monitorem LCD 21,5”
	
	14
	
	
	

	5.
	Monitor LCD 21,5” z podświetleniem LED
	
	34
	
	
	

	6.
	Drukarka laserowa monochromatyczna 
A4 – typ 1
	
	2
	
	
	

	7.
	Drukarka laserowa monochromatyczna 
A4 – typ 2
	
	3
	
	
	

	8.
	Drukarka monochromatyczna laserowa A3
	
	1
	
	
	

	9.
	Urządzenie wielofunkcyjne
	
	2
	
	
	

	10.
	Switch
	
	4
	
	
	

	11.
	Transceiver światłowodowy do Switcha z pozycji 10
	
	7
	
	
	

	12.
	Zasilacz awaryjny 
z oprogramowaniem 
- typ 1
	
	3
	
	
	

	13.
	Zasilacz awaryjny 
z oprogramowaniem
- typ 2
	
	1
	
	
	


	CENA OFERTY
	Wartość netto cyfrowo

(suma pozycji od 1 do 13)

.........................................................
	Wartość netto słownie

(suma pozycji od 1 do 13)

.......................................................................................

	
	Wartość brutto cyfrowo

(suma wartości netto x podatek VAT)

.........................................................
	Wartość brutto słownie

(suma wartości netto x podatek VAT)

.......................................................................................

	TERMIN I SPOSÓB 
PŁATNOŚCI

(podany w dniach kalendarzowych)


	Do 30 dni  -  przelew

	GWARANCJA 
	Serwery
	................ lat

(minimum 3 lata)

	
	Pozostały sprzęt komputerowy
	................ lat

(minimum 2 lata)

	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
	Do trzech tygodni od daty podpisania umowy.

	WADIUM
	O wartości     4.000,00 zł       zostało wniesione w formie

........................................................ w dniu .......................



	NAZWA BANKU 
I NUMER KONTA

na jakie należy zwrócić wadium

(w przypadku wnoszenia wadium 
w formie pieniężnej)

UWAGA!   W razie potrzeby wpisać   
  „NIE DOTYCZY”

	

	OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ 
za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie
	.........................................................................

(imię i nazwisko / stanowisko)

.........................................................................

(numer telefonu)

	Zgodnie z zapisem IV Części SIWZ, ust. 1 oświadczam, że wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje dotyczące niniejszego postępowania, a także zapytania będę przekazywać Zamawiającemu faksem bądź drogą elektroniczną. Ponadto, w przypadku, gdy Zamawiający będzie kierował jakąkolwiek korespondencję do naszej firmy będę, na jego żądanie, niezwłocznie potwierdzać fakt ich otrzymania. W związku z tym, w Formularzu oferty na pierwszej stronie podałem numer faksu 
i adres e-mail, na które Zamawiający powinien kierować korespondencję.

	PODPIS

(upełnomocnionej osoby/osób)
	........................................        ........................................

imię i nazwisko                                                        podpis

.........................................        ........................................

imię i nazwisko                                                        podpis



