Bielsko-Biała, 26 marca 2021 r.

DZP-3411/01/21
Do Wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia
_____________________________________
	Dotyczy:
	przetargu nieograniczonego na zakup autobusów o napędzie spalinowym klasy MAXI 
(5 szt.) dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.


Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp wpłynęło zapytanie, na które Zamawiający, zgodnie z brzmieniem art. 135 ust. 2 Pzp udziela następującej odpowiedzi: 

Pytanie. 

„W zapisie nie uwzględniono tańszego systemu gaszenia z proszkowym medium gaszenia. Uprzejmie informujemy, że system gaśniczy działający w oparciu o środek gaśniczy jakim jest proszek bazuje na systemie detekcji pneumatycznej.

Poza tym system proszkowy jest:

1) znacznie skuteczniejszy w działaniu niż system w działający w oparciu o ciecz czego dowodem jest zdolność do gaszenia pożarów:

2) znacznie tańszy w długoletniej eksploatacji niż systemy działające w oparciu o ciecz co ma szczególne znaczenie Zamawiającego, albowiem to Zamawiający ponosić będzie koszty eksploatacji i serwisu systemu,

3) detekcja pneumatyczna stosowana w systemach proszkowych w przeciwieństwie do detekcji hydropneumatycznej i elektrycznej aktywuje się natychmiast po wykryciu źródła pożaru – działa bez zbędnej zwłoki.

Pożar w autobusie to ogromna strata finansowa Zakładu Komunikacji. Dlatego silnik, agregat grzewczy oraz komora silnika powinna zostać zabezpieczona skutecznym systemem gaśniczym. Środek gaśniczy z medium proszkowym jest najskuteczniejszym rozwiązaniem dla autobusów o napędzie konwencjonalnym.

Informujemy także, że system detekcji pneumatycznej posiada ciśnienie w przedziale 11-18 barów.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści system detekcji pneumatycznej posiadający ciśnienie w przedziale 11-18 barów ?

oraz

Czy Zamawiający dopuści instalację automatycznego systemu gaszenia opartego na detekcji pneumatycznej z proszkowym medium gaśniczym ?”.
Odpowiedź. 
Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
W związku z powyższym Zamawiający odpowiednio modyfikuje Załącznik Nr 3 do SWZ i zamieszcza go na stronie prowadzonego postępowania (zmiany zostały zaznaczone zieloną czcionką).
Z poważaniem 

