
Projekt przyłącza wodnego

wg odrębnego opracowania

Projekt przyłącza kanalizacyjnego

wg odrębnego opracowania

Miejsce włączenia przyłącza do

istniejącej instalacji wodociągowej

Miejsce włączenia przyłącza do

istniejącej instalacji elektrycznej

Miejsce włączenia przyłącza do

istniejącej instalacji kanalizacyjnej

Projekt przyłącza elektrycznego

wg odrębnego opracowania

instalacja elektryczna

kanalizacja sanitarna

wodociąg

LEGENDA

UWAGA!

Rzędne posadzki obiektu na poziomie 0.00= 309.62 m n.p.m.

Rzędna chodnika przy wejściu do obiektu -0.02=309.60 m n.p.m.

Włączenie dojścia do istniejącego chodnika na tym samym poziomie.

W miejscach kolizji  przyłączy z innymi sieciami zastosować rury ochronne.

Teren utwardzony w obrębie wejścia wykonać w sposób umożliwiający dostęp

użytkownikom.

projektowany przebieg instalacji :

projektowany obiekt

wejścia do obiektu

teren utwardzony-kostka brukowa szara gr 6 cm na

podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa z tłucznia o

łącznej grubości 40 cm

granica opracowania części ogólnobudowlanej


