MUR OPOROWY OD STRONY UL. POKOJU — SEGMENT "A" — SEKCJE XI do XVI

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SCIAN
DO NAPRAWY DLA RYSUNKU:

SEKCJE XI DO_XVI:

159,0 [m?]
15,0 [m?]

1740 [m?]
85 [m]

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
SCIAN DO NAPRAWY DLA SEGMENTU "A”

437 [m?]
77 [m?]

[ 2
514 [m?]
23 [m”]

od strony jezdni:
od strony skarpy:

CALKOWITA:
objetos¢ czap:

od strony jezdni:
od strony skarpy:

CALKOWTA:
Objetos¢ czap:

m

INWENTARYZACJA USZKODZEN, ZAKRES NAPRAW | PRAC REMONTOWYCH

koniec sekcii:

poczqtek sekcii

latarnia

XIII

koniec sekcji:

XIV

poczgtek sekcii

XIV

koniec sekcii:

XV

poczqtek sekcji

B

wneka dla masztu odgromowego

mnen

ie geometr.

iN

(rozwiniecie sciany od strony zajezdni)

| zafamanie geometr.

XV
XVI

koniec sekcii:
poczqtek sekcji

XV

KONIEC SEGMENTU "A”
POCZATEK SEGMENTU "B”

koniec sekci:

zatamanie geometr.
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WIELKOSCI OD STRONY JEZDNI (przed murem)
wysokos¢ Sciany od terenu do linii gzymsu
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wysoko§¢ Sciany od terenu do korony muru
(wysokos¢ catkowita wraz z czapq)
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WIELKOSCI OD STRONY SKARPY (za murem) **

wysokos¢ sciany od korony do osi odwodnienia  [cm]
(wys. mierzona od gornej krawedzi czapy do osi kanatu)
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10 *x*

17 **

(**) dla czesci muru od 171,0 m jest to wysokosc od
gornej krawedzi czapy do terenu) odlegtos¢ [m]
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174,00 | g **

175,05 | g **
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186,00 | 25 **

186,96 | 27 *x

0ZNACZENIE SEKCJI
OZNACZENIE PODSEKCJI

SEKCJA "XI”
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JA XIP

SEKCJA “XIIl”

SEKCJA "XIV"

SEKC
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DLUGOSC SEKCJ  [m]
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00
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UWAGI DODATKOWE DOTYCZACE USZKODZEN | NAPRAW

U1

.

na cafej dfugosci sekcji

Duze pionowe rysy na cafej wysokosci Sciany w odl.~125,6 i 131,60 m

U1

.

na cafej dfugosci sekcji

Duze pionowe rysy na cafej wysokosci sciany w odl.~157,7 i 143,7 m

U1

na cafej dfugosci sekcji

Duze pionowe rysy na cafej wysokosci sciany w odl.~149,7 1 155,9 m

U1

na cafej dfugosci sekcji

Duze pionowe rysy na cafej wysokosci sciany w odl.~162,0 i 168,0 m

U1

na cafej dfugosci sekcji

Duze pionowe rysy na cafej wysokoSci sciany w odl.~1/9,85 m
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OPIS NAPRAW | REMONTU wg oznaczeri
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POWIERZCHNIA SCIANY DO NAPRAWY (dla sekcj) [m2]
od strony jezdni / od strony skarpy // sumaryczna

25,58 / 357 // 7 = 29,15

[m?]

25,77/
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/] v = 2828
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27,66 / 387 // 7 = 3153
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Uwagal

1. Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym SST i dok. fotograficzng.
2. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkiami nr 1.1 i 1.2.

Oznaczenia uszkodzen

U1 niesprawny system odwodnienia za murem od strony skarpy
kanaf odwodnienia zarosniety, zasmiecony i niedrozny.
U2

U3

U4| ubytki i wybrzuszenia — tynku na powierzchni sciany

uszkodzona czapa betonowa wienczgca Sciang — odspojenia betonu
spekania na lini styku z licem sciany

zarysowania na powierzchni Sciany — widoczne rysy
pionowe, poziome na styku bloczkdw konstukcji nosne]

US| pekniecia pionowe powierzchni okfadziny — bardzo duze rysy

UB| kolor i faktura sciany niejednolita widoczne przebarwienia
I wykwity na powierzchni sciany

Oznaczenia napraw

1 |naprawa/wykonanie noweqo systemu odwodnienia za murem od strony skarpy

skucie istniejgcego tynku na cafej powierzchni

wykonanie nowej okfadziny &ciany z betonu natryskowego
zbrojonego siatkami stalowymi wraz z uzupefnieniem ubytkow

wykonanie nowej czapy wieficzqcej Sciane

wykonanie odwodnienia zasypki za murem z odprowadzeniem wody przed mur

za pomocq rurek z tworzywa sztucznego

wykonanie dylatacji w murze w rozstawie co ~6,0 m (rozstawy dostosowane do

przebiequ istniejgcych peknie¢ w murze)

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej zestawem
malarskim
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jednostka projektowa: ) )
Pracownia Projektowo - Badawcza

ul.Sosnowa 17/1, 43-300 Bielsko Biata

‘ Elystem

MIEJSKI ZAKLAD KOMUNIKACYJNY W BIELSKU BIALEJ
UL. DLUGA 50, 43-309 BIELSKO BIALA

temat:

REMONT MURU OPOROWEGO WZDtUZ UL. POKOJU NA TERENIE
ZAJEZDNI MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNIKACYJNEGO W BIELSKU BIALEJ

fresé: SEGMENT A - SEKCJE X do XVI
Inwentaryzacja uszkodzen i zakres prac remontowo - naprawczych

Zespdt projektowy: nr uprawnien: podpis: stadium: data:
PBW | 2008-12
projektowat: | mgr inz. Grzegorz Laba SLK/1232/PWOM/06
skala: nrrys.
opracowal: | mgr inz. Grzegorzkaba | SLK/1232/PWOM/06 1:50 1.3




