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	Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)


na usługę wykonania napraw głównych autobusów

dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

(CPV: 50.11.31.00-1)
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
powyżej 206.000 €
Zamawiającym jest:
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej

43-309 Bielsko-Biała ul. Długa 50

godziny pracy: od poniedziałku do piątku 700-1500
tel. 033/ 814-35-11     faks 033/ 814-51-88
Regon 070503643         NIP: 547-005-00-50
Niniejsza SIWZ dostępna jest bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie: 

www.mzkb-b.samorzady.pl
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. opublikowanymi w Dz.U. Nr 171 poz. 1058 z dnia 23.09.2008r.).

	Część I.


	Określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.


Przedmiotem przetargu jest sukcesywna usługa polegająca na wykonaniu napraw głównych 8 szt. autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, w tym: 6 szt. autobusów 
Ikarus 415.14D, 1 szt. autobusu Ikarus 280.37 i 1 szt. autobusu Jelcz M-11 (pogotowie techniczne). 

Zamówienie obejmuje następujące czynności:  
1) Transport każdego pojazdu podlegającego naprawie głównej z siedziby Zamawiającego do miejsca wykonania naprawy oraz transport powrotny (po wykonaniu naprawy) do siedziby Zamawiającego.

2) Wykonanie naprawy głównej wg zakresu rzeczowego przedstawianego w SIWZ.

3) Zdanie pojazdu po naprawie głównej w Stacji Kontroli Pojazdów w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

1. Zakres rzeczowy naprawy głównej autobusu Ikarus 415.14D. 

1.1. Kompleksowy demontaż autobusu. 

1.2. Wymiana kratownicy podwozia na nową (przed zabezpieczeniem antykorozyjnym kratownicę należy poddać zabiegowi piaskowania lub śrutowania):

1.2.1. wymiana na nowe wszystkich osłon, tuneli i wnęk wbudowanych w konstrukcję kratownicy lub nadwozia. 

1.3. Kompleksowa naprawa szkieletu nadwozia:

1.3.1. wymiana do dolnej linii okiennej wszystkich elementów szkieletu nadwozia na nowe, 

1.3.2. wymiana skorodowanych pozostałych elementów nadwozia na nowe oraz poddanie całości szkieletu piaskowaniu lub śrutowaniu oraz pokrycie farbą antykorozyjną.

1.4. Kompleksowa naprawa dachu.

1.5. Wymiana poszycia zewnętrznego autobusu obejmująca n/w prace:

1.5.1. wykonanie poszycia z blach stalowych dwustronnie ocynkowanych (naciąganych cieplnie),

1.5.2. wymiana klap bocznych i tylnej  na nowe z osprzętem (jak: klamki, zamki, zatrzaski, zawiasy, stabilizatory pneumatyczne  i  uszczelki),

1.5.3. wymiana drzwi wraz z wymianą kompletu uszczelek na nowe wraz 
z uszczelkami słupków drzwi z zachowaniem oryginalności,

1.5.4. wymiana wytłoczek ściany przedniej poszycia wokół szyby wyświetlacza oraz  tylnej poszycia wokół szyby,

1.5.5. wymiana zderzaka przedniego i tylnego z zachowaniem oryginalnych mocowań zaczepów holowniczych,

1.5.6. wymiana klapy czołowej,

1.5.7. wymiana na nowe wszystkich obróbek krawędziowych narożników wykonanych 
z profili otwartych (kątowniki, ceowniki, itp.).

1.6. Wymiana stopni na nowe - wykonane z blachy nierdzewnej  wraz z obróbką krawędzi stopni kątownikiem aluminiowym. 

1.6.1. wymiana nadkoli wewnętrznych na nadkola  z blachy nierdzewnej.

1.7. Wymiana uszkodzonych w tym również mocno porysowanych szyb okiennych na nowe - wymiana wszystkich uszkodzonych uszczelek okiennych na nowe:

1.7.1. wymiana szyb okien wyświetlaczy na nowe  (przednia, boczna, tylna).

1.8. Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne profili zamkniętych:

1.8.1. elementy podwozia i kratownicy należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym, 
(np. Tectyl 120), 

1.8.2. profile zamknięte kratownicy należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym 
(np. Tectyl 210R),

1.9. Naprawa siedzeń pasażerskich z wymianą tkaniny obiciowej (wzór i rodzaj tkaniny ustalić 
z Zamawiającym). 

1.10. Wymiana podłogi i poszycia wewnętrznego:

1.10.1. podłogę wykonać z płyty wielowarstwowej wodoodpornej (≠18 mm), 

1.10.2. poszycie wewnętrzne (ściany boczne i sufit) musi być zunifikowane z taborem Zamawiającego  - płyta BUK D-391 (≠2,5 mm) WZORNIK - KRONOERG,

1.10.3. podłogę wyłożyć wykładziną antypoślizgową gładką spawaną typ: Grabiol STOP/JSC Nr 1855-05-228/2-00; grubość warstwy średniej min. 0,8 mm – kolor popielaty, 

1.10.4. otwory technologiczne dostępu do silnika, skrzyni biegów, itp. wykończyć profilem aluminiowym. 

1.11. Naprawa kabiny kierowcy.

1.12. Montaż nowego fotela kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym typ: ISRI 6500/517.

1.13. Montaż nowej żaluzji przeciwsłonecznej (przedniej i bocznej).

1.14. Kompleksowa naprawa instalacji pneumatycznej:

1.14.1. wymiana na nowe wszystkich przewodów pneumatycznych wraz z końcówkami (dotyczy to również przewodów z tworzyw sztucznych),

1.14.2. naprawa osprzętu pneumatycznego z użyciem części oryginalnych, 

1.14.3. w razie potrzeby wymiana ma nowy zawór hamulcowy, 

1.14.4. montaż podgrzewaczy zaworów drzwi, 

1.14.5. naprawa, a w razie potrzeby wymiana na nowy regulatora ciśnienia powietrza (tego samego typu), wymiana wkładu osuszacza powietrza

1.14.6. regeneracja sprężarki powietrza lub wymiana na nową,

1.14.7. montaż urządzenia do podgrzewania zaworu 4-ro obwodowego z zastosowaniem zaworu kulowego umieszczonego w komorze urządzenia grzewczego, 

1.14.8. wymiana na nowe zbiorników powietrza. 

1.15. Naprawa instalacji elektrycznej oraz osprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym:

1.15.1. Wymiana na nowe wszystkich wiązek oraz przewodów elektrycznych w podwoziu, desce rozdzielczej i suficie, łącznie z wiązką zasilającą automatyczną skrzynię biegów (kabel nr 1),

1.15.2. wymiana na nowe reflektorów i lamp zewnętrznych oraz wszystkich wyłączników, przekaźników oraz kontrolek z zachowaniem oryginalności,

1.15.3. naprawa, a w razie potrzeby wymiana wszystkich urządzeń osprzętu elektrycznego, w tym również urządzenia grzewczego,  

1.15.4. wymiana na nowy silnika przedniej nagrzewnicy oraz silników nagrzewnic wewnętrznych z zachowaniem oryginalności.

1.15.5. wymiana na nowy elektronicznego pedału przyśpieszenia wraz z silnikiem elektrycznym (popychacz pompy wtryskowej) -ETC-2,

1.15.6. wymiana kompletu dżwigni mechanizmu napędu wycieraczek na nowe,

1.15.7. wymiana filtra z przewodem nadmuchu alternatora.

1.15.8. wymiana tablic informacyjnych (przednia, boczna, tylna i wewnętrzna oraz programatora) wraz z przygotowaniem instalacji na tablice elektroniczne diodowe.

- Tablice, programator i kasowniki dostarczy Zamawiający.

- Zainstalowany programator musi sterować jednocześnie tablicami oraz kasownikami.

UWAGA 1. 

Wszystkie przewody elektryczne oraz igielitowe przechodzące przez blachę oraz inne elementy konstrukcyjne muszą być zabezpieczone przelotkami gumowymi lub podobnymi. 

UWAGA 2. 

Urządzenie grzewcze powinno mieć możliwość odcięcia od układu chłodzenia w autobusie 
(2 zawory kulowe na wejściu i wyjściu). 

1.16. Kompleksowa naprawa układu wodnego, w tym:

1.16.1. wymiana na nowe wszystkich rur stalowych i złączek gumowych oraz  silikonowych
i opasek śrubowych, 

1.16.2. wymiana chłodnicy wody na nową, 

1.16.3. wymiana zbiornika wyrównawczego na nowy,

1.16.4. wymiana grzejników nagrzewnic wewnętrznych na nowe, z zachowaniem oryginalności,
1.16.5. naprawa obudów nagrzewnic wewnętrznych (w razie potrzeby wymiana na nowe) z zachowaniem oryginalności,

1.16.6. wymiana na nową nagrzewnicę przednią o parametrach równoważnych do obecnie zabudowanej, 

1.16.7. wymiana zaworków zwrotnych na przewodach układu ogrzewania,

1.16.8. zalanie układu chłodzenia płynem niskokrzepnącym (płyn na bazie glikolu monoetylenowego) o temperaturze krystalizacji < - 250C.

1.17. Kompleksowa naprawa zawieszenia i układu kierowniczego w tym:

1.17.1. naprawa przekładni kierowniczej (a w razie potrzeby wymiana na nową), 

1.17.2. wymiana wałka pośredniego z krzyżakami kolumny kierownicy na nowy,

1.17.3. wymiana na nowy drążka kierowniczego krzywego oraz wymiana na nowe wszystkich końcówek drążków kierowniczych z przystosowaniem ich do centralnego układu smarowania,

1.17.4. przegląd, a w razie potrzeby naprawa układu centralnego smarowania z wymianą na nowe przewodów i złączek,

1.17.5. naprawa drążków stabilizacyjnych z wymianą wkładów metalowo-gumowych, 

1.17.6. wymiana na nowe wszystkich amortyzatorów, 

1.17.7. wymiana na nowe miechów pneumatycznych wraz z podstawami, 

1.17.8. naprawa ramienia pośredniego układu kierowniczego, 

1.17.9. wymiana tylnego zawieszenia na nowe  (belka skrętna). 

1.18. Silnik:

1.18.1. usunięcie wycieków,

1.18.2. wymiana alternatora na alternator o większej mocy lub wbudowania dodatkowego (z uwagi na zainstalowanie klimatyzatora),

1.18.3. malowanie silnika w kolorze popielatym, 

1.18.4. wymiana na nowy tłumik spalin wraz z przewodem łączącym kolektor wydechowy, 

1.18.5. wymiana na nowe poduszki zawieszenia przewodu łączącego kolektor  wydechowy 
z tłumikiem, wymiana na nowe poduszki zawieszenia silnika  3 szt.,

1.18.6. wymiana kompletu złączek na nowe na rurach ssących powietrza łączących filtr
z silnikiem,

1.18.7. naprawa lub wymiana na nowy odwadniacza paliwa, 

1.18.8. naprawa instalacji paliwowej autobusu:

a) wymiana przewodów niskiego ciśnienia, 

b) wymiana zbiornika paliwa na nowy, 

c) wymiana filtrów paliwa, 

1.18.9. wymiana na nowy filtra powietrza.

1.19. Kompleksowy remont osi przedniej, mostu napędowego (z wymianą wszystkich obręczy kół na nowe) i w razie potrzeby wymiana obudowy tylnego mostu napędowego.

1.20. Wymiana wału napędowego na nowy.

1.21. Malowanie całego autobusu lakierami akrylowymi w barwach ustalonych z Zamawiającym. 

1.22. Montaż nowej instalacji elektrycznej pod kasowniki KRG-6 (przewód 4 x 1,5 mm2 ekranizowany). 

1.23. Montaż nowego urządzenia klimatyzacyjnego kabiny kierowcy z niezależnym napędem elektrycznym (klimatyzator firmy KONVEKTA, typ KL20DE). 

UWAGA 3.

Ze względu na falisty profil dachu przy montażu klimatyzatora należy zastosować odpowiednie uszczelnienie oraz uwzględnić skuteczne odprowadzenie wody na zewnątrz powstałej podczas pracy urządzenia.  

1.24. Uzupełnianie, a w razie potrzeby wymiana materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, itp. – rodzaj olejów ustalić z Zamawiającym). 

1.25. Uzupełnić kompletne oznakowanie pojazdu z uwzględnieniem wyjść awaryjnych,

1.26. Uzupełnić autobus w młoteczki do zbijania szyb.

UWAGA 4.

W razie braku możliwości naprawy jakiegokolwiek urządzenia lub zespołu autobusu, Wykonawca wymieni go na inny podlegający zadeklarowanemu okresowi gwarancji (nie dotyczy silnika i skrzyni biegów).

2. Zakres rzeczowy naprawy głównej autobusu Ikarus 280.37.

2.1. Kompleksowy demontaż autobusu. 

2.2. Wymiana kratownicy podwozia na nową w ciągniku i naczepie (przed zabezpieczeniem antykorozyjnym kratownicę należy poddać zabiegowi piaskowania lub śrutowania):

2.2.1. wymiana na nowe wszystkich osłon, tuneli i wnęk zabudowanych pod poziomem podłogi autobusu. 

2.3. Kompleksowa naprawa szkieletu nadwozia:

2.3.1. wymiana do dolnej linii okiennej wszystkich elementów szkieletu nadwozia na nowe, 

2.3.2. wymiana skorodowanych pozostałych elementów nadwozia na nowe oraz poddanie całości szkieletu piaskowaniu lub śrutowaniu oraz pokrycie farbą antykorozyjną.

2.4. Kompleksowa naprawa dachu.

2.5. Wymiana poszycia zewnętrznego autobusu obejmująca n/w prace:

2.5.1. wykonanie poszycia z blach stalowych dwustronnie ocynkowanych (naciąganych cieplnie),

2.5.2. wymiana klap bocznych na nowe,

2.5.3. naprawa drzwi wraz z wymianą uszczelek na nowe,

2.5.4. wymiana wytłoczek ściany przedniej i tylnej na nowe,

2.5.5. wymiana zderzaka przedniego i tylnego (UWAGA! Wykonawca musi umożliwić szybki i bezkolizyjny montaż sworznia haka holowniczego w zderzaku bez potrzeby demontażu atrapy),

2.5.6. wymiana klapy i atrapy czołowej, 

2.5.7. wymiana na nowe wszystkich obróbek krawędziowych narożników wykonanych 
z profili otwartych (kątowniki, ceowniki, itp.). 

2.6. Wymiana stopni na nowe - wykonane z blachy aluminiowej żeberkowej o grubości minimum 3 mm wraz z obróbką krawędzi stopni kątownikiem aluminiowym. 

2.7. Wymiana uszkodzonych w tym również mocno porysowanych szyb okiennych na nowe - wymiana wszystkich uszkodzonych uszczelek okiennych na nowe:

2.7.1. naprawa, a w razie potrzeby wymiana uszkodzonych prowadnic w oknach otwieranych. 

2.8. Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne profili zamkniętych:

2.8.1. elementy podwozia i kratownicy należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym, 
(np. Tectyl 120), 

2.8.2. profile zamknięte kratownicy należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym 
(np. Tectyl 210R),

2.9. Montaż nowych siedzeń pasażerskich (twardych pokrytych tkaniną tapicerską), po uzgodnieniu typu siedzeń z Zamawiającym. 

2.10. Wymiana podłogi i poszycia wewnętrznego:

2.10.1. podłogę wykonać z płyty wielowarstwowej wodoodpornej (≠18 mm), 

2.10.2. poszycie wewnętrzne (ściany boczne i sufit) musi być zunifikowane z taborem Zamawiającego  - płyta UNILAM (≠2,5 mm) WZÓR - Diagonal paski,

2.10.3. podłogę wyłożyć wykładziną antypoślizgową gładką spawaną typ: Grabiol STOP/JSC Nr 1855-05-228/2-00; grubość warstwy średniej min. 0,8 mm – kolor popielaty, 

2.10.4. otwory technologiczne dostępu do silnika, skrzyni biegów, itp. wykończyć profilem aluminiowym. 

2.11. Naprawa kabiny kierowcy.

2.12. Montaż nowego fotela kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym typ: ISRI 6500/517.

2.13. Montaż nowej żaluzji przeciwsłonecznej (przedniej i bocznej).

2.14. Kompleksowa naprawa instalacji pneumatycznej:

2.14.1. wymiana na nowe wszystkich przewodów pneumatycznych wraz z końcówkami (dotyczy to również przewodów z tworzyw sztucznych),

2.14.2. naprawa osprzętu pneumatycznego z użyciem części oryginalnych, 

2.14.3. w razie potrzeby wymiana ma nowy zawór hamulcowy, 

2.14.4. montaż podgrzewaczy zaworów drzwi, 

2.14.5. naprawa, a w razie potrzeby wymiana na nowy regulatora ciśnienia powietrza (tego samego typu), wymiana układu osuszacza powietrza,  

2.14.6. montaż nowego urządzenia do automatycznego odwadniania i odolejenia układu pneumatycznego (wraz z podłączeniem elektrycznym), 

2.14.7. montaż urządzenia do podgrzewania zaworu 4-ro obwodowego z zastosowaniem zaworu kulowego umieszczonego w komorze urządzenia grzewczego, 

2.14.8. wymiana na nowe zbiorników powietrza. 

2.15. Naprawa instalacji elektrycznej oraz osprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym:

2.15.1. Wymiana na nowe wszystkich wiązek oraz przewodów elektrycznych w podwoziu, desce rozdzielczej i suficie, 

2.15.2. wymiana na nowe reflektorów i lamp zewnętrznych oraz wszystkich wyłączników, przekaźników oraz kontrolek, 

2.15.3. montaż podświetlanych świateł odblaskowych obrysu bocznego,

2.15.4. naprawa, a w razie potrzeby wymiana wszystkich urządzeń osprzętu elektrycznego, w tym również urządzenia grzewczego (nie dotyczy alternatora i rozrusznika silnika). 

UWAGA 1. 

Wszystkie przewody elektryczne oraz igielitowe przechodzące przez blachę oraz inne elementy konstrukcyjne muszą być zabezpieczone przelotkami gumowymi lub podobnymi. 

UWAGA 2. 

Urządzenie grzewcze powinno mieć możliwość odcięcia od układu chłodzenia w autobusie 
(2 zawory kulowe na wejściu i wyjściu). 

2.16. Kompleksowa naprawa układu wodnego, w tym:

2.16.1. wymiana na nowe wszystkich uszkodzonych rur stalowych i złączek silikonowych oraz opasek śrubowych (nie dotyczy rur wykonanych z metali kolorowych), 

2.16.2. wymiana chłodnicy wody na nową, 

2.16.3. wymiana zbiornika wyrównawczego na nowy,

2.16.4. wymiana nagrzewnic na nowe, typ 412.17.00 z dwuzakresową regulacją obrotów zunifikowane z taborem Zamawiającego (POLMO-KALISZ Sp. z o.o.),

2.16.5. montaż nagrzewnicy wewnętrznej w przyczepie autobusu (typ – jak wyżej),

2.16.6. wymiana na nową nagrzewnicę przednią o parametrach równoważnych do obecnie zabudowanej, 

2.16.7. zalanie układu chłodzenia płynem niskokrzepnącym (płyn na bazie glikolu monoetylenowego) o temperaturze krystalizacji < - 250C.

2.17. Kompleksowa naprawa zawieszenia i układu kierowniczego w tym:

2.17.1. naprawa przekładni kierowniczej (a w razie potrzeby wymiana na nową), 

2.17.2. wymiana na nowy drążka kierowniczego krzywego oraz wymiana na nowe wszystkich końcówek drążków kierowniczych z przystosowaniem ich do centralnego układu smarowania,

2.17.3. naprawa drążków stabilizacyjnych z wymianą wkładów metalowo-gumowych, 

2.17.4. wymiana na nowe wszystkich amortyzatorów, 

2.17.5. wymiana na nowe miechów pneumatycznych wraz z podstawami, 

2.17.6. naprawa przekaźników sterowniczych (ramion pośrednich oraz ramion kątowych), 

2.17.7. naprawa, a w razie potrzeby wymiana tylnych zawieszeń (rogale). 

2.18. Silnik:

2.18.1. usunięcie wycieków,

2.18.2. malowanie silnika w kolorze popielatym, 

2.18.3. wymiana na nowy tłumik spalin wraz z przewodem łączącym kolektor wydechowy, 

2.18.4. wymiana na nowe poduszki zawieszenia przewodu łączącego kolektor wydechowy 
z tłumikiem, 

2.18.5. wymiana na nowe poduszki zawieszenia silnika oraz skrzyni biegów (3 szt.), 

2.18.6. wymiana na nowy przewód ssący powietrza łączący filtr z silnikiem, 

2.18.7. naprawa lub wymiana na nowy odwadniacza paliwa, 

2.18.8. wymiana na nową linkę gazu, 

2.18.9. tulejowanie cięgna gazu oraz wymiana na nowy nadajnik obciążenia mocy, 

2.18.10. naprawa instalacji paliwowej autobusu:

d) wymiana przewodów niskiego ciśnienia, 

e) naprawa a w razie potrzeby wymiana zbiornika paliwa, 

f) wymiana filtrów paliwa, 

2.18.11. wymiana na nowy filtr powietrza. 

2.19. Przegląd, a w razie potrzeby naprawa układu centralnego smarowania z wymianą na nowe przewodów i złączek.

2.20. Kompleksowy remont osi przedniej, osi naczepy, mostu napędowego (z wymianą obręczy kół na nowe) i w razie potrzeby wymiana obudowy tylnego mostu napędowego.

2.21. Wymiana wału napędowego na nowy.

2.22. Malowanie całego autobusu lakierami akrylowymi w barwach ustalonych każdorazowo przez Zamawiającego. 

2.23. Montaż nowej instalacji elektrycznej pod kasowniki KRG-6 (przewód 4 x 1,5 mm2 ekranizowany). 

2.24. Montaż nowej obrotnicy wykonanej z aluminium.

2.25. Montaż nowej opończy (z tworzywa). 

2.26. Montaż nowego urządzenia klimatyzacyjnego kabiny kierowcy z niezależnym napędem elektrycznym (klimatyzator firmy konvekta, typ KL20DE). 

UWAGA 3.

Ze względu na falisty profil dachu przy montażu klimatyzatora należy zastosować odpowiednie uszczelnienie oraz uwzględnić skuteczne odprowadzenie wody na zewnątrz powstałej podczas pracy urządzenia.  

2.27. Uzupełnianie, a w razie potrzeby wymiana materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, itp. – rodzaj olejów ustalić z Zamawiającym). 

2.28. Uzupełnić oznakowanie pojazdu z uwzględnieniem wyjść awaryjnych, a w razie braku zamontować młoteczki do zbijania szyb. 

UWAGA 4.

W razie braku możliwości naprawy jakiegokolwiek urządzenia lub zespołu autobusu, Wykonawca wymieni go na inny podlegający zadeklarowanemu okresowi gwarancji (nie dotyczy silnika i skrzyni biegów). 

3. Zakres rzeczowy naprawy głównej autobusu Jelcz M-11 (pogotowie techniczne).

3.1. Kompleksowy demontaż autobusu.

3.2. Wymiana kratownicy podwozia na nową- ocynkowaną ogniowo, przystosowaną do zamontowania silnika o mocy min. 280 KM i spełniającego normę czystości spalin EURO 2.

3.2.1. Wymiana na nowe wszystkich osłon, tuneli i wnęk wbudowanych w konstrukcję kratownicy lub nadwozia.

3.2.2. Montaż w kratownicy podwozia wzdłuż osi pojazdu rury (2 szt.) stanowiącej miejsce na przechowywanie holu.

3.2.3. Montaż wnęki wraz ze zjazdem na przechowywanie podnośnika wózkowego hydraulicznego.

3.2.4. Montaż urządzenia dźwigowego - windy do podnoszenia kół wraz z odbiorem 
przez UDT.

3.2.5. Montaż stanowiska do przewożenia 2 kół o rozmiarach 295/80 R 22,5.

3.2.6. Montaż w podwoziu dodatkowych zbiorników powietrza.

3.2.7. Montaż obciążenia tylnej części nadwozia umożliwiającego holowanie pojazdów 
o masie własnej min. 12500 kg.

3.2.8. Montaż wyprowadzeń - gniazd pneumatycznych, elektrycznych z przodu i tyłu pojazdu, umożliwiających holowanie autobusów, ich uruchamianie oraz dokonywanie napraw poza bazą.

3.2.9. Montaż nowego haka holowniczego z tyłu pojazdu (z atestem).

3.2.10. Montaż zaczepu holowniczego z przodu pojazdu, do pchania pojazdu holowanego.

3.2.11. Montaż boksów do przechowywania pojemników na  płyny technologiczne, płyn do chłodnic, olej silnikowy o pojemności 20 l.

3.2.12. Montaż zwijadeł na kable rozruchowe, w izolacji gumowej, 20 mb, oraz przewodów pneumatycznych do uzupełniania powietrza w pojazdach przeznaczonych do naprawy lub holowania.

3.2.13. Montaż dwóch siedzeń, oprócz siedzenia kierowcy w kabinie kierowcy.

3.2.14. Zamontowanie nowej ściany grodziowej z drzwiami, pomiędzy kabiną kierowcy,
 a częścią warsztatową.

3.3. Kompleksowa naprawa szkieletu nadwozia.

3.3.1. Wymiana do dolnej linii okiennej wszystkich elementów. szkieletu nadwozia na nowe.

3.3.2. Wymiana skorodowanych pozostałych elementów nadwozia na nowe oraz poddanie całości szkieletu piaskowaniu lub śrutowaniu oraz pokrycie farbą antykorozyjną.

3.4. kompleksowa naprawa dachu.

3.5. Wymiana poszycia zewnętrznego pojazdu obejmująca n/w prace.

3.5.1. Wykonanie poszycia z blach stalowych dwustronnie ocynkowanych naciąganych cieplnie (likwidacja okien bocznych do drugich drzwi).

3.5.2. Wymiana klap bocznych na nowe z osprzętem (jak: klamki, zamki, zatrzaski, zawiasy, uszczelki, stabilizatory).

3.5.3. Wymiana ściany przedniej na nową - z szybą panoramiczną - łącznie z pulpitem, nagrzewnicą, wycieraczkami (jak w Jelczu 121M).

3.5.4. Wymiana drzwi z wymianą kompletu uszczelek na nowe.

3.5.5. Wymiana zderzaka przedniego i tylnego z zachowaniem specyfiki pojazdu.

3.5.6. Wymiana na nowe wszystkich obróbek krawędziowych narożników wykonanych 
z profili otwartych (kątowniki, ceowniki, itp.)

3.6. Wymiana stopni na nowe - wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej wraz z obróbką krawędzi kątownikiem aluminiowym.

3.6.1. Wymiana nadkoli wewnętrznych na nadkola z blachy nierdzewnej.

3.7. Wymiana uszkodzonych w tym również mocno porysowanych szyb okiennych na nowe - wymiana wszystkich uszkodzonych uszczelek okiennych na nowe.

3.8. Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne profili zamkniętych.

3.8.1. Elementy podwozia i kratownicy należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym 
(np. Tectyl 210R).

3.8.2. Profile zamknięte kratownicy należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym
(np. Tectyl 210R).

3.9. Wymiana podłogi i poszycia wewnętrznego.

3.9.1. Podłogę wyłożyć wykładziną antypoślizgową gładką spawaną typ: Grabiol STOP/JSC NR 1855-05-228/2-00; grubość warstwy średniej min. 0,8 mm - kolor popielaty 
(w części środkowej przestrzeni roboczej - blacha aluminiowa ryflowana).

3.9.2. Podłogę wykonać z płyty wielowarstwowej wodoodpornej grubość 18 mm.

3.9.3. Poszycie wewnętrzne (ściany boczne i sufit) wyłożyć płytą laminowaną - kolorystykę ustalić z Zamawiającym.

3.9.4. Otwory technologiczne do silnika, skrzyni biegów, itp. wykończyć profilem aluminiowym.

3.10. Kompleksowa naprawa instalacji pneumatycznej.

3.10.1. Wymiana na nowe wszystkich przewodów pneumatycznych wraz z końcówkami (dotyczy również przewodów z tworzyw sztucznych).

3.10.2. Naprawa osprzętu pneumatycznego z użyciem części oryginalnych.

3.10.3. W razie potrzeby wymiana na nowy zawór hamulcowy.

3.10.4. Montaż nowego osuszacza powietrza z regulatorem ciśnienia.

3.10.5. Wymiana na nowe zbiorników powietrza.

3.11. Naprawa instalacji elektrycznej oraz osprzętu elektrycznego.

3.11.1. Wymiana na nowe wszystkich wiązek oraz przewodów elektrycznych w podwoziu, desce rozdzielczej i suficie.

3.11.2. Wymiana na nowe reflektorów i lamp zewnętrznych oraz wszystkich wyłączników, przekaźników oraz kontrolek.

3.11.3. Naprawa, a w razie potrzeby wymiana wszystkich urządzeń osprzętu elektrycznego, w tym również urządzenia grzewczego.

3.11.4. Wymiana na nowy silnika przedniej nagrzewnicy oraz silników nagrzewnic.

UWAGA 1.

Wszystkie przewody elektryczne oraz igielitowe przechodzące przez blachę oraz inne elementy konstrukcyjne muszą być zabezpieczone przelotkami gumowymi lub podobnymi.

3.11.5. Montaż agregatu grzewczego na powietrze wraz z rurą nadmuchową o długości min. 5 m. do odmrażania podwozi autobusów. Zasilanie agregatu ze zbiornika centralnego. 

3.11.6. Naprawa lub wymiana urządzenia grzewczego powietrznego do ogrzewania kabiny kierowcy.

3.11.7. Montaż kamery z monitorem - do obserwacji przez kierowcę pojazdu holowanego.

3.11.8. Zestaw lamp do pojazdu holowanego.

3.11.9. Montaż lamp ostrzegawczych, błyskowych z przodu i tyłu pojazdu.

3.11.10. Montaż lamp halogenowych z przodu i tyłu pojazdu - szperaczy.

3.11.11. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej do zasilania radia oraz radiotelefonu 
z zastosowaniem przetwornicy 12/24V.

UWAGA 2.

Urządzenie grzewcze powinno mieć możliwość odcięcia od układu chłodzenia w pojeździe (2 zawory kulowe na wejściu i wyjściu).

3.12. Kompleksowa naprawa układu wodnego.

3.12.1. Wymiana na nowe wszystkich rur stalowych, złączek gumowych oraz silikonowych i opasek śrubowych.

3.12.2. Wymiana chłodnicy wody na nową.

3.12.3. Wymiana zbiornika wyrównawczego na nowy.

3.12.4. Zalanie układu chłodzenia płynem niskokrzepliwym (na bazie glikolu  monoetylowego.) o temperaturze krystalizacji  niższej od  - 250C.

3.13. Kompleksowa naprawa zawieszenia i układu kierowniczego.

3.13.1. Naprawa przekładni kierowniczej (w razie potrzeby wymiana na nową).

3.13.2. Wymiana na nowy drążka kierowniczego krzywego.

3.13.3. Wymiana końcówek krążków kierowniczych na nowe.

3.13.4. Naprawa drążków stabilizacyjnych z wymianą wkładów metalowo-gumowych.

3.13.5. Wymiana na nowe wszystkich amortyzatorów.

3.13.6. Wymiana na nowe miechów pneumatycznych wraz z podstawami.

3.13.7. Naprawa ramienia pośredniego układu kierowniczego.

3.13.8. Kompleksowy remont osi przedniej i mostu napędowego z wymianą piast obręczy kół na obręcze pełne.

3.14. Silnik.

3.14.1. Zamontowanie silnika nowego lub po naprawie głównej wraz z osprzętem o mocy min. 290 KM i normie emisji spalin EURO 2, dostarczonego przez zleceniobiorcę.

3.14.2. Wymiana na nowy tłumik spalin wraz z przewodem łączącym kolektor wydechowy.

3.14.3. Wymiana na nowe poduszki zawieszenia przewodu łączącego kolektor wydechowy 
z tłumikiem.

3.14.4. Wymiana kompletu złączek na nowe na rurach ssących powietrza łączących filtr 
z silnikiem.

3.14.5. Wymiana filtra powietrza na odpowiedni dla prawidłowej pracy nowego silnika.

3.14.6. Montaż nowego odwadniacza paliwa.

3.14.7. Wymiana na nowe wszystkich przewodów paliwowych.

3.14.8. Wymiana zbiornika paliwa na nowy.

3.14.9. Wymiana filtrów paliwa na typ wymagany do współpracy z zamontowanym silnikiem.

3.15. Naprawa mechanizmu zmiany biegów. 

3.16. Wymiana wału napędowego na nowy.

3.17. Malowanie pojazdu lakierami akrylowymi w barwach ustalonych z Zamawiającym. 

3.18. Wymiana materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, itp. – rodzaj olejów ustalić 
z Zamawiającym).

UWAGA 3.

W razie braku możliwości naprawy jakiegokolwiek urządzenia lub zespołu autobusu, Wykonawca wymieni go na nowy lub inny podlegający zadeklarowanemu okresowi gwarancji.

	Część II. 
	Tryb i termin wykonania zamówienia


Usługa  będzie realizowana sukcesywnie wg podanego harmonogramu: 

1. marzec – kwiecień 2009r. 
- naprawa główna 1 szt. autobusu IKARUS,

2. kwiecień 2009r. 

- naprawa główna 1 szt. autobusu IKARUS,

3. kwiecień 2009r. 

- naprawa główna 1 szt. autobusu M-11 (pogotowie techniczne),

4. czerwiec 2009r.

- naprawa główna 1 szt. autobusu IKARUS,

5. sierpień 2009r. 

- naprawa główna 1 szt. autobusu IKARUS,

6. wrzesień 2009r. 

- naprawa główna 1 szt. autobusu IKARUS,

7. październik 2009r. 

- naprawa główna 1 szt. autobusu IKARUS,

8. listopad 2009r. 

- naprawa główna 1 szt. autobusu IKARUS.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie wg potrzeb Zamawiającego. 

	Część III. 
	Warunki udzielenia zamówienia oraz wykaz oświadczeń 
i dokumentów, jakie Wykonawcy muszą dostarczyć wraz 
z ofertą, w celu potwierdzenia spełniania warunków 
w postępowaniu.


	1.  Warunki podmiotowe:
	Wymagane dokumenty, które Wykonawca musi złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków: 

	1) Wykonawca musi posiadać uprawnienie do wykonywania działalności lub czynności określonej w przedmiocie zamówienia.


	a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty. 

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi określać zakres pełnomocnictwa i być podpisane przez osobę lub osoby wymienione z nazwiska 
w dokumencie rejestrowym. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni 
z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym.
c) Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie, np. jako konsorcjum, spółka cywilna do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.


	2) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.


	a) Oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty.
b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłaceniem podatków bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty.
c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, bądź aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty.
d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek określony w tym punkcie muszą spełniać wszystkie podmioty.
e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


	3) Wykonawca  musi  posiadać niezbędną  wiedzę
i  doświadczenie  oraz dysponować  potencjałem technicznym  i  osobami zdolnymi  do  wykonania zamówienia  lub  przedstawić 
i  dołączyć  do  oferty  pisemne zobowiązanie  innych podmiotów  do  udostępnienia potencjału  technicznego i/lub osób  zdolnych  do  wykonania zamówienia.


	a) Wykaz (Załącznik Nr 4 do SIWZ) i referencje, że 
w okresie ostatnich 36 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 8 napraw głównych autobusów typu Ikarus, z wymianą kratownicy podwozia, 
w tym co najmniej jedno pogotowie techniczne i jeden autobus przegubowy. 

b) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę min. 500 tys. zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według kursów średnich walut podanych przez Narodowy Bank Polski 
w dniu ukazania się ogłoszenia w przedmiotowym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

c) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł. 

d) Zamawiający zaleca dołączenie dowodu wniesienia wadium (z uwzględnieniem informacji zawartej w Części X ust. 4).

	2. Warunki przedmiotowe:
	Wymagane dokumenty, które Wykonawca musi złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków: 

	Wykonawca musi potwierdzić, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom  określonym  przez Zamawiającego  w  opisie przedmiotu  zamówienia.

	Opis z podaniem typu i parametrów technicznych silnika, jaki Wykonawca zamontuje w pogotowiu technicznym. 




Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywany będzie metodą 0-1, tj. spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty 
i oświadczenia dołączone do oferty. 
3. Oferta składana przez spółkę cywilną.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez spółki cywilne. Jeżeli ofertę składa spółka cywilna, wówczas należy załączyć:

3.1. umowę spółki cywilnej, 

3.2. dokumenty rejestrowe wszystkich współwłaścicieli spółki cywilnej. 

Oferta i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli spółki cywilnej chyba, że umowa stanowi inaczej. 

4. Oferta składana przez konsorcjum.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy umowy konsorcjum, która musi zawierać: 

4.1. jednoznaczne określenie celu gospodarczego konsorcjum, 

4.2. zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty i solidarnej odpowiedzialności, 

4.3. oznaczenia czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, 

4.4. określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym. 

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy pod warunkiem zawieszającym. Wyklucza się możliwość wprowadzania zmian do umowy konsorcjum bez zgody Zamawiającego. 

5. Informacja dla Wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1)a), 2)b), 2)c), 2)e) niniejszej części SIWZ, Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

5.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

5.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

5.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

5.2. Zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 2)d) niniejszej części SIWZ, Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

5.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższych punktach, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wówczas dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Informacja dla Wykonawców – spółek z o.o.

Zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych „rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników chyba, że umowa spółki stanowi inaczej”. 

Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia odrębnego oświadczenia, że posiada on odpowiednią uchwałę zgromadzenia wspólników lub umowa spółki zawiera stosowne upoważnienie. 

W przypadku wybrania Wykonawcy – spółki z o.o., zobowiązany on będzie do dostarczenia odpowiedniej uchwały zgromadzenia wspólników lub wypisu z umowy spółki w zakresie stosownego upoważnienia. 

7. Pozostałe informacje.

7.1. Wszystkie dokumenty składane w niniejszym postępowaniu Wykonawca może składać 
w formie oryginału lub kserokopii (z uwzględnieniem informacji zawartej w Części X ust. 4) poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 

7.2. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

	Część IV. 
	Tryb udzielania wyjaśnień i wykaz osób upoważnionych do ich udzielania.


1. Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje dotyczące niniejszego postępowania, a także zapytania przekazywane były pisemnie faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej, na której została zamieszczona.
4. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

4.1. w zakresie przedmiotu zamówienia: Pan Władysław Pyś – Kierownik Działu Technicznego 
tel. 033/ 814-35-11, wew. 260 lub 261, godz. 800-1430, 

4.2. w zakresie sporządzania ofert: Renata Kraus – specjalista ds. zamówień publicznych 
tel. 033/ 814-48-73, godz. 800-1430.

	Część V. 
	Opis sposobu przygotowania oferty.


1. Postać oferty.

1.1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz pozostałe oświadczenia składane przez Wykonawcę. 
1.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

1.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia. 
W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych zostanie odrzucona. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

1.4. Oferta wraz z pozostałymi załącznikami do SIWZ powinna być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian 
w Formularzu Oferty i pozostałych Załącznikach powodujących zmianę ich treści spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie Załączniki (oprócz Załącznika Nr 1 do SIWZ) winny być kompletnie wypełnione. Niewypełnienie którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty. 

1.5. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty, ponosi Wykonawca.

1.6. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) i nie mogą one być udostępnione”. Zaleca się aby załączyć je jako odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

2. Opakowanie i oznakowanie ofert.

2.1. Oferty można składać w kopertach, bądź innych opakowaniach.

2.2. W interesie Wykonawcy jest, aby na kopercie (opakowaniu) podał swój adres, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia po terminie. Gdy jednak Wykonawca nie poda adresu, a jego oferta wpłynie po terminie, wówczas Zamawiający otworzy ją w celu zapoznania się z adresem Wykonawcy i odeśle ofertę.
Ponadto należy umieścić napis: 

„Oferta przetargowa na usługę wykonania napraw głównych 8 szt. autobusów 

dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

Nie otwierać przed 02 lutego 2009r. przed godz. 1000.”

3. Pozostałe informacje.

3.1. Oferta powinna być zgodna w kwestii jej sposobu sporządzenia, oferowanego przedmiotu 
i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym postępowaniu. 

3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.

3.3. W interesie Wykonawcy jest, aby: 

3.3.1. wszelkie poprawki w ofercie były naniesione czytelnie i opatrzone parafką osoby podpisującej ofertę, 

3.3.2. składane dokumenty wraz z ofertą były zszyte lub spięte w sposób utrudniający ich zdekompletowanie, 
3.3.3. oferta wraz z wymaganymi dokumentami była opakowana w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i stosownie opisana. 

	Część VI. 
	Termin związania ofertą.


Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania oferty (Załącznik Nr 3 do SIWZ).
	Część VII. 
	Kryteria  oceny ofert.


Wyjaśnienie zasad punktacji kryterium zostało zawarte poniżej. 

1. Zamawiający przy wyborze oferty, kierował się będzie jedynym kryterium, jakim jest: 

Cena – 100%
Niniejsze kryterium zostanie ocenione wg poniższego wzoru: 

najniższa zaoferowana cena spośród ofert ważnych

------------------------------------------------------------------------  x 100

cena oferty badanej

1. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą tylko w polskich złotych (PLN). Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie. 

2. Do obliczeń brana będzie pod uwagę cena ofertowa (brutto) podana za całość przedmiotu zamówienia wpisana do Formularza Oferty (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę oraz pozostałe koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, np.  koszty transportu autobusów, koszty ewentualnych przeglądów rejestracyjnych, itp.
3. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom ani zmianom przez okres obowiązywania umowy. 
4. Wszystkie kwoty należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku, do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 
1 grosza (§ 12 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 27.04.2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczonego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 97, poz. 971).

5. Wszelkie wyliczenia punktów będzie się prowadziło z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonych w ułamkach dziesiętnych, z wyjątkiem przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert. W takiej sytuacji, dokładność obliczeń zwiększać się będzie 
o jedno miejsce po przecinku aż do uzyskania rankingu ofert o różnej liczbie punktów. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryteria wyboru.

	Część VIII. 
	Termin, miejsce składania i otwarcia ofert oraz badanie ofert.


1. Złożenie ofert.

1.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 02 lutego 2009r. do godz. 0930 w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej ul. Długa 50 (I piętro, pok. 105). Dostarczenie do wskazanego miejsca i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.2 Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na możliwość dokonania podmiany jej zawartości, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zwrócone zostaną Wykonawcom z adnotacją o treści: 

„dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym

nie podlega rozpatrzeniu”.

1.3 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 

1.4 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

2. Otwarcie ofert.

2.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 02 lutego 2009r. o godz. 1000 w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 w pok. nr 211, II piętro. 

2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2.3. Podczas otwarcia ofert podane zostaną do wiadomości informacje zawarte w ofertach:

2.3.1. nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

2.3.2. ceny ofert, 

2.3.3. termin wykonania zamówienia, 

2.3.4. gwarancje, 

2.3.5. warunki płatności. 

2.4. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

3. Badanie ofert.

3.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

3.2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

3.2.1. oczywiste omyłki pisarskie (np. szejset zamiast sześćset, jednaście zamiast jedenaście), 

3.2.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, 

3.2.3. omyłki logiczne (np. środa to 8 dzień tygodnia), 

3.2.4. niedokładności co do daty (np. 28.02.2008r., tj. ostatni dzień lutego, a luty w 2008r. miał 29 dni), oraz inne, których oczywistość nasuwa się sama przez się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń, 

3.2.5. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. W takim przypadku, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawnie takiej omyłki, wówczas Zamawiający zobowiązany będzie do odrzucenia takiej oferty, 

3.2.6. wszystkie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, które powstały w następstwie niepoprawnego wykonywania takich działań jak: mnożenie lub dodawanie, w tym niepoprawnie zaokrąglone końcówki ceny. Jeżeli w wyniku takiej omyłki nastąpi rozbieżność pomiędzy ceną podaną cyfrowo i słownie, Zamawiający przyjmie cenę podaną cyfrowo. 

3.3. Zamawiający nie poprawi:
3.3.1. błędów, których nie da się poprawić matematycznie, np. błędnie naliczonej stawki podatku VAT, 

3.3.2. błędów, których nie da się poprawić logicznie. 

W takim przypadku oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 Pzp.

	Część IX. 
	Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.


1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium można wnieść w formie:

2.1. pieniężnej,

2.2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3. gwarancji bankowej,

2.4. gwarancji ubezpieczeniowej,

2.5. w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275). 
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Konto MZK: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, II Oddział 
w Bielsku Białej nr 63 1240 4142 1111 0000 4825 6793, z dopiskiem: „Wadium – remont kapitalny autobusów”. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, tj. nie później niż do 02 lutego 2009r. do godz. 0930. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Zgodnie 
z art. 46 ust. 4 Pzp, wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale 
i potwierdzonej za zgodność kserokopii. Oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale złączać z ofertą, ponieważ w dniu otwarcia ofert zostanie on przekazany do Kasy Głównej Zamawiającego.
5. Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który wygra niniejszy przetarg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. W terminie ustalonym przez obie strony Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, tj. liczonej łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu umowy. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

6.1. pieniądzu,

6.2. poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
6.3. gwarancjach bankowych,

6.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

7. Kwotę ustalonego zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu wybrany Wykonawca wpłaci na oddzielny rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie,
II Oddział w Bielsku Białej nr 63 1240 4142 1111 0000 4825 6793, z dopiskiem: ”Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – remont kapitalny autobusów”.

8. Szczegółowe regulacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

	Część X. 
	Tryb  ogłoszenia wyników  przetargu,  zawarcie umowy.


1. Zawiadomienie o wyborze oferty. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W takim przypadku Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni. 

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz 
w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. 

2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 

W związku z tym, że wartość tego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

3. Zawarcie umowy.

3.1. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa zostanie podpisana w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 

3.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa 
w art. 93 ust. 1.

3.3. Zgodnie z art. 144 Pzp zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:

3.3.1. zmiany przepisów prawa w taki sposób, że zapisy umowy będą sprzeczne z tymi (nowymi) przepisami, np. zmiana stawki VAT, 

3.3.2. gdy wobec jednej ze Stron wszczęto postępowanie likwidacyjne, wówczas obie Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, 

3.3.3. wystąpienia okoliczności, o których żadna ze stron nie wiedziała w chwili podpisania umowy, a okoliczności te spowodują, że realizacja umowy na pierwotnych warunkach jest, albo niemożliwa do realizacji, albo niekorzystna dla Zamawiającego, 

3.3.4. gdy Wykonawca zastosuje lepsze materiały/komponenty/składniki, od tych które przewidziano w ofercie, 

3.3.5. gdy Wykonawca zrealizuje umowę wg lepszej technologii, przy użyciu bardziej nowoczesnego sprzętu niż przewidziano w ofercie, 

3.3.6. wystąpienia konieczności zmiany terminu, z przyczyn niezależnych od stron umowy. 

4. Zmiana umowy może nastąpić na wniosek jednej ze Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

	Część XI. 
	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.


1. Na podstawie art. 179 ustawy Pzp, Wykonawcom i innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie Pzp, można wnieść pisemny protest (art. 180 Pzp). 

4. Zgodnie z brzmieniem artykułu 184 Pzp Wykonawcom przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza (KIO). 

5. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 

6. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

	Część XII. 
	Postanowienia końcowe.


W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, a także przepisy ustawy z 23.04.1964r. Kodeks cywilny. 

24 grudnia 2008r. 
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